| ondergrond
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kleurecht

STABILIZER VERHARDING

DUURZAAM, STABIEL EN WATERVOEREND

Stabilizer® is een gebonden verharding, gemaakt van 100% natuurlijke materialen, verkrijgbaar
in diverse kleuren. Door de unieke samenstelling van het hoogwaardige steenmengsel en het
100% natuurlijke bindmiddel is de toplaag watervoerend waardoor Stabilizer® niet alleen zeer
stabiel, maar ook vele andere unieke eigenschappen heeft. Het materiaal kan uitstekend voor
diverse toepassingen in civiele werken worden gebruikt.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN CO, NEUTRAL+
Voet- en wandelpaden De Stabilizer producten Maas mix en |Jssel mix
Fietspaden zijn door de vernieuwde samenstelling
Speelplaatsen en schoolpleinen CO, Neutral+. Dit betekent dat de samen-
Paden op begraafplaatsen stelling van het product dusdanig is dat er
Boomspiegels bindingscapaciteit overblijft om niet alleen de
Promenades en pleinen bij productie veroorzaakte CO, te compense-
Parkeerplaatsen ren maar ook elders veroorzaakte CO, veront-

reiniging te binden.
EIGENSCHAPPEN

100% natuurlijk UNIEKE PRODUCTGARANTIE

Herbruikbaar, volledig circulair ecoDynamic staat garant voor de duurzaam-
Kleurecht heid van het product Stabilizer. Om deze duur-
Watervoerend en luchtdoorlatend zaamheid te waarborgen, nemen ‘Zij,

Stabiel tot 15 jaar na aanschaf de Stabilizer retour.
Eenvoudig te repareren Voorwaarden en restitutiepercentages zijn te
Lage onderhoudskosten vinden op onze website.

Geringe onkruidgroei
Niet geschikt voor frequent auto/vrachtverkeer.
Onkruidbestrijding door middel van branden niet
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mogelijk.
Certificaat Garantie
i ; : . . i ilizer certificaat
Maas mix 1Jssel mix Hansa mix Berliner mix leverantie Stabiliz ke

CO2 Neutral+ e

nat/droog nat/droog nat/droog nat/droog
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Recente toepassingen

LANGE MARE - LEIDEN

Bij de herinrichting van de Lange Mare is een prachtige
combinatie gemaakt van gebakken klinkers met Stabilizer 1Jssel
Mix. Samen met de bankjes in de geveltuin, de bomen en de
Leidse straatlantaarns is het sfeervolle straat geworden.

FIETSPAD TUSSEN NEDERWEERT EN ASTEN

Als er een fietspad in een Natura-2000 gebied wordt
aangelegd, hebben de verantwoordelijke partijen te maken
met allerhande regels. De Stabilizer toplaag met de Stabilizer
Basic Foundation is zeer geschikt bevonden voor het
realiseren van het gewenste fietspad.

BEGRAAFPLAATS DE RUSTHOF LEUSDEN

In 2019 heeft begraafplaats de Rusthof een nieuw entree en
extra parkeerruimte voor de bezoekers gekregen. Voor het deze
nieuwe parkeerplaatsen is gekozen voor een rustige, natuurlijke
uitstraling met Stabilizer Maas Mix.

DAKTUIN PARKJE VIJFHOEK

Parkje Vijfhoek maakt onderdeel uit van de metamorfose van de
Amsterdamse Zuidas. Door een hoge buurtbetrokkenheid is er een
park ontstaan wat aansluit bij de wensen van de omgeving. De
grote bomen op het plein zijn behouden gebleven en geplaatst in
de watervoerende en luchtdoorlatende Stabilizer Maas Mix.

stabilizer
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Stabilizer (Fibre)
laagdikte 50 mm

Lava 0/16

laagdikte 10 tot 30 mm in
menggranulaat (infill)

TaTa0,0,0, 0, Gl

Menggranulaat 16/31,5
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,«,.,«gqugSgSﬂgEgEgSgEgggag:_laagdikte 100 - 250 mm

Stabilizer verharding
is een NL Greenlabel A+
product.
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Indien waterdichte ondergrond,
— drainage aanbrengen
Drainagezand laagdikte 50 mm

Grond (zand/klei)

Doorsnede Stabilizer / Stabilizer Fibre
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